SANACIJA IN ASFALTACIJA CESTE JP 920880 KneZa — Kneske Ravne
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ODSEK A:

o lzravnava zidu s kamnom v betonu (V=1m3).

Zakljutek zidu z AB vencom 25/50cm in navezava na obstojeto (L=6.5m).

2x meteorni izpust PVC ¢250.

Odbojna cestna ograja; privijatena na obstojete (L=7.5m).

Asfaltacija se izvede do AB venca in se na mestih izpustov oblikuje poglobitev.

ODSEK B: ODSEK C:

o |zravnava desne bankine ter izvedba odvodnega jarka. ¢ |zravnava bankin.

e Pre¢ni sklon je usmerjen stran od podpornega zidu. ¢ |zvedba asfaltne mulde.
o Asfaltacijo se izvede do AB venca.

KPP — ODSEK A

050, 3.0 ’

6em asfalt
Tamponska izravnava

KPP — ODSEK B KPP — ODSEK C

3.20-5.00 ) ) 3.20 0.40,
7 7 7 7
Odvodni jarek Astaltna
6ecm asfalt ob bredini 6ecm asfalt mulda

Tamponska izravnava Tamponska izravnava
2.5%

2.5% \
LR 3 7
EAREES o "
PR .
R SreE g
4 7 :
4 v
s
M 4 a “ i
<

Sprememba:| Opis spremermbe:

Daturn: Podpis:

Tnvestitar:

Objekt:

SPLOSNO ZA CELOTEN ODSEK: T

Na celotnem odseku, med strojnico in zajetjem mHE KneZa, se izvede

. izvajalea:

tamponska izravnava posteljice, z dodajanjem in odvzemanjem materiala. Pred
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NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

asfaltacijo Je potrebno podlago zbiti do 97% po Proctor u.

Na celotnem odseku se izvede asfaltacija vozis¢a v Sirini minimalno 3.2m.
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stac. km 0+000 — 0+380

Tamponsko izrawnavo izvest na nacin, da se doseZe zahtevani pre¢ni sklon.

Pzl Bisike, HIK3-01/10
Stran /i

Kiosifikasijska

\\\\\\\\\ 7 e /1

SCK3---76C001




